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Musterausschreibung Glycol - Anlagen

Glycol-Misch-/Auffang- und Rückspeiseanlage
Fabrikat::
DRECHSLERtechnik

Typ:

Glykol DEA H10 001 SG1 B500

als Glykolspeiseanlage mit Vorbehälter zum Nachspeisen und zur Glykolmischung durch manuelle Umschaltung der Absperrarmaturen.

Behälter:
als geschlossener Behälter aus Polyethylen hohe Dichte (LHDPE)

- Nenninhalt 500l

- Nenndruck: drucklos unter atmosphärischen Druck stehend

Zubehör:
- Nachfüllöffnung als loser Deckell

- Füllstandsanzeige

- Entleerung mit Kugelhahn

- Behälterzulauf mit Wasserzähler Qn=2,5m3/h

- Schmutzfänger im Behälterzulauf

Druckerhöhung
- 1 Stk. Kreiselpumpe selbstsaugend kpl. montiert 


Gehäuse Edelstahl mit Wechselstrommotor

Steuerung

Pumpe Ein/Aus über Handschalter der Pumpe

Verrohrung:

- 1 Saugrohr mit Fussventil

- 4 Absperrarmaturen

- 1 Rückflussverhinderer

- 1 Druckanzeige auf der Druckseite

- Aufbau schwingungs- und schallgedämpft

PARAMETER DER ANLAGE

Glykolanteil: max 33%

Objektbezogene Daten Druckerhöhung:
Volumenstrom:

2,4m³/h    (40l/min)

Förderhöhe:

4,0bar

el. Leistung:

1,1kW

Anzahl der Pumpen:
1

Anschlüsse:
- Anschluss Zulauf:

11/4"

- Anschluss Überlauf:

11/2"

- Anschluss Entl. Behälter:
1"

- Anschluss Nachspeisung:
1"

  (Druckstutzen) 
- Anschluss von der Anlage:
11/4"

  (Saugstutzen)

el. Anschluss:


1~230V

Regeltyp:


EIN/AUS





über Handschalter

Abmessungen Kompaktanlage:
Anlage ( L x B x H) ca.
: 900 x 700 x 1600 mm

1 Stck.

Wassermangelschwimmerschalter 

als in Reihe geschaltete Steckerkombination im Behälter montiert.

Werkseitig am Prüfstand eingestellt und geprüft

1 Stck.

Transport frei Baustelle unabgeladen durch Spedition
1
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