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XILEC®/ VAREC® KON

Fragebogen Kondensatanlagen

Projektinformationen und Anwendung

Anforderung an Kondensatpumpe(n) 1 2 Zubehor

Projekt | | Firma | | Name | |
Datum | | Termin | | Tel | |
Kraftwerkstechnik (x) ] Verfahrenstechnik (x) ] Heizungstechnik (x) ]
Kessel- Kondens. Pumpe| Auswahl Kondensatanlage Kessel- Kondens. Pumpe| Auswahl Kondensatanlage
leistung Anfall  Menge Typ - Behalter - Auswahl leistung Anfall  Menge Typ - Behalter - Auswabhl
kW I/h m3/h Typ Liter X kw I/h md3/h Typ Liter X
0,014 |XILEC®KON -6PI [ ] 1200 2000 45 |VAREC®KON:-750 [ ]
100 150 0,3 |XILEC®KON -60 ] 1600 2700 6,0 |VAREC®KON:-1000 [ ]
250 400 12 |VAREC®KON-150 [ ] 2400 4000 10 |VAREC®KON:-1500 [ ]
450 750 22 |VAREC®KON-300 [ ] 3000 5000 13 |VAREC®KON:-2000 [ |
550 900 27 |VAREC®KON-400 [ ] 3500  6.000 16 |VAREC®KON:-2500 [ ]
900 1500 3,0 |[VAREC®KON-500 [ ] 4700 8000 20 |VAREC®KON:-3000 [ |
| | | | [ ] |[VAREC®KON: X []
Behélter - Flanschanschliisse Kondensatzulauf Behalterausfiihrung X
DN 20 :lStck DN 65 :IStck Druckloser Behalter (Medium bis 95 °C) |:|
DN 25 [ stk DN 80 [ |stck Druckbehélter bis 0,5 bar U []
DN 32 [ stck DN100 [ stck Niederdruckbehdlter (ND) bis 1,0 bar U ]
DN 40 [ stck DN125 [ stck Hochdruckbehalter (HD) 1,0 bis 4,0 bar U ]
DN 50 [ stck DN150 [ |stck Material Edelstahl (z.B. 1.4571) ]
Flanschanschliisse Pumpendruckseite Material Stahl, verzinkt D
DN 20 |:|Stck DN 32 |:|Stck Stahl innen roh, aufRen Korrossionsschutz
DN 25 [ stck DN 40 [ stek und Farbgebung ]
DN 50 [ ]stck DN 65 [ ]stck Stahl, innen kunststoffbeschichtet (]
[]
[]

Einpumpenregelung, 230V/3 x 400V D oder 3 x 400V D
Zweipumpenregelung, 230V/3 x 400V D oder 3 x 400V D
Zweipumpenregelung mit betriebsdauerabhéangiger Fiihrungsumschaltung

230V/3 x 400V [] oderax4oov [ ]

potentialfreier Kontakt fir Pumpenstérmeldung

eine / zwei Kondensatpumpen |:| / D Isolierhalterung und Warmeschutzisolierung
Kondensatgegendruck [ Jvar angeschweif3te Kranosen
Forderhohe [ var
Feldgerate Fullstandserfassung Typ X
Magnetschwimmerschaltung mit festgelegten Schaltpunkten, im Behélter angeordnet NR-MGF |:|
Bypass-Anzeige, Sichtglas, verstellbare Schaltpunkte, Armaturen Ms vernickelt, PP-Schwimmer NR-BR1S |:|
Bypass-Anzeige, Sichtglas, verstellbare Schaltpunkte, Armaturen Edelstahl, PP-Schwimmer NR-BR1E D
Schwimmerschalter als Einzelkontakt NR-MG D
Niveauerfassung uber Leitfahigkeitsmessung mit festgelegten Schaltpunkten NR-EL |:|
Bypass-Anzeige aus Edelstahl mit Magnetklappen, flexible Schaltpunkte NR-BRMK |:|
kapazitive Niveauerfassung fir elektrisch leitfahige Medien NR-KA |:|
Pumpenregelungen X X Typ

varecon® kfl
varecon® kf2

varecon® kf2s

I I

Transport X Aufstellung MaRe in mm
Ab Werk [] Tirbreite/-héhe [ | ]
Frei Bordstein unabgeladen [] AufstellmaBe B [ 1
Frei Baustelle mit Einbringen und Aufstellen [] T [
Mit Spedition und Transportverpackung ] H [ ]

* bei max. 75°C Medientemperatur
ZwischengroRen auf Anfrage. Technische Weiterentwicklung vorbehalten. Stand Mai 2011.

Aktuelle Informationen erhalten Sie unter www.dretec.de
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