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	Ausschreibungstexte für Druckerhöhungsanlagen mit vertikalen Kreiselpumpen

Typ  SAYEC® DE VF

	Vortexte


	Feuerlöschdruckerhöhung nach DIN 1988/T5/T6

	· Fördermenge
	
	m³/h

	· Enddruck
	
	mWS

	· Vordruck minimal
	
	mWS

	· Förderhöhe
	
	mWS

	· Vordruck maximal
	
	mWS

	· Nenndruck
	
	bar

	Fabrikat: DRECHSLER Typ: SAYEC®DE VF

bestehend aus:


	Behälter-Feuerlöschdruckerhöhung nach DIN 1988/T5/T6

	· Behältergröße/-druck
	
	l/bar

	· Fördermenge
	
	m³/h

	· Enddruck
	
	mWS

	· Vordruck minimal
	
	mWS

	· Förderhöhe
	
	mWS

	· Vordruck maximal
	
	mWS

	· Nenndruck
	
	bar

	Fabrikat: DRECHSLER Typ: SAYEC®DE VFB
bestehend aus:


	Anlagentexte


	Anlage für 2-6 Kreiselpumpen, Verrohrung CrNiTiSt/RG5, Armaturen CrNi-Stahl, mit:

	· Pumpenanzahl
	
	Stck

	· Wellenausrichtung
	  vertikal
	nebeneinander

	· Anschluß Saug-/Druckseite
	
	mm

	· Nenndruck
	
	bar

	· Maße BxTxH
	
	mm

	· Gewicht ohne Pumpe
	
	kg

	· je Pumpe ein Rückflußverhinderer und zwei Absperrarmaturen aus CrNi-Stahl mit DVGW

	· Anschluß wahlweise links oder rechts

	· Druckgefäß auf der Druckseite integrierbar bis 80 l PN 10, Stahlrahmen verzinkt

	· Einstellung und Prüfung von Anlage und Druckgefäß während des protokollierten Testlaufs am Prüfstand unter Einsatzdruckbedingungen, Dokumentation in deutscher Sprache

	· Druckgefäß (... l, PN ...), als Membrandruckbehälter, durchströmt gemäß DIN 480/T5, bis 80 l Nutzvolumen integriert 

	Optionen:

	· objektspezifische Bauform und Farbe, Edelstahlrahmen, Dokumentation mehrsprachig

	· Energiesparbetrieb bei ausreichenden Vordruck über Beipaßleitung in Anlagennennweite

· Vorbehälter für Behälterdruckerhöhung mit:     Volumen   l, Nenndruck   bar, Materialausführung (Edelstahl, Stahl, Plaste), Abmessung HxBxT   mm, Gewicht ...kg

	Anlage für eine Kreiselpumpen, Verrohrung CrNiTi-Stahl/RG5, Armaturen CrNi-Stahl, mit:

	· Wellenausrichtung
	  vertikal
	

	· Anschluß Saug-/Druckseite
	
	mm

	· Nenndruck
	
	bar

	· Maße BxTxH
	
	mm

	· Gewicht ohne Pumpe
	
	kg

	· je Pumpe ein Rückflußverhinderer und eine Absperrarmatur aus CrNi-Stahl mit DVGW

	· Anschluß links oder rechts

	· Druckgefäß auf der Druckseite integrierbar bis 80 l PN 10, Stahlrahmen verzinkt

	· Einstellung und Prüfung von Anlage und Druckgefäß am Prüfstand, Dokumentation in deutscher Sprache

	· Druckgefäß (... l, PN ...), als Membrandruckbehälter, durchströmt gemäß DIN 480/T5, bis 80 l Nutzvolumen integriert 

	Optionen:

	· Dokumentationen mehrsprachig

	· Energiesparbetrieb bei ausreichenden Vordruck über Beipaßleitung in Anlagennennweite

· Vorbehälter für Behälterdruckerhöhung mit:     Volumen   l, Nenndruck   bar, Materialausführung (Edelstahl, Stahl, Plaste), Abmessung HxBxT   mm, Gewicht ...kg


	Anlage für eine Kreiselpumpen, Verrohrung CrNiTi-Stahl/Ms/GG, Armaturen Ms/GG, mit:

	· Wellenausrichtung
	  vertikal
	

	· Anschluß Saug-/Druckseite
	
	mm

	· Nenndruck
	
	bar

	· Maße BxTxH
	
	mm

	· Gewicht ohne Pumpe
	
	kg

	· je Pumpe ein Rückflußverhinderer und eine Absperrarmatur aus Ms/GG

	· Anschluß links oder rechts

	· Druckgefäß auf der Druckseite integrierbar bis 80 l PN 10, Stahlrahmen mit Farbgebung

	· Einstellung und Prüfung von Anlage und Druckgefäß am Prüfstand, Dokumentation in deutscher Sprache

	· Druckgefäß (... l, PN ...), als Membrandruckbehälter, durchströmt gemäß DIN 480/T5, bis 80 l Nutzvolumen integriert 

	Optionen:

	· Dokumentation mehrsprachig

	· Energiesparbetrieb bei ausreichenden Vordruck über Beipaßleitung in Anlagennennweite

· Vorbehälter für Behälterdruckerhöhung mit:     Volumen   l, Nenndruck   bar, Materialausführung (Edelstahl, Stahl, Plaste), Abmessung HxBxT   mm, Gewicht ...kg


	Steuerungstexte


	Steuerung varecon® de für 2-6 Pumpen zum stetigen Betrieb über Frequenzumrichter mit:

	· Pumpenanzahl
	
	Stck

	· Leistung (Pumpe/gesamt)
	/
	kW

	· Netzanschluß
	3 Ph/400 V/50 Hz

	· Maße BxHxT
	
	mm

	· freiprogrammierbare Steuerung mit Programm, Meßwerterfassung über Drucksensor

	· Drehzahlregelung über Frequenzumrichter mit varibler Zuordnung an jede Pumpe

	· automatische Umschaltung auf gestuften Betrieb bei Frequenzumrichterstörung

	· Pumpenschaltung über Leistungsregler mit freier Leistungszuordnung

	· Sanftanlauf aller Pumpen, Betrieb von Pumpen unterschiedlicher Leistung

	· Motorschutz mit automatischer Störungskompensation über variable Leistungszuordnung

	· Messung, Kontrolle und Anzeige der Motortemperatur

	· Wechsel der Pumpen, laufzeit- oder datumsabhängig bzw. bei Pumpenschaltung

	· Störmeldeanzeigen mit Uhrzeit- und Datum, Speicher für 40 Störmeldungen

	· Wassermangel-/Trockenlaufschutz mit Vordruckkontrolle, wahlweiser Wiedereinschaltsperre und einstellbare Abschaltverzögerung

	· Antiblockierschutz für jede Pumpe

	· automatische Korrektur nach Rohrnetzkennlinie

	· Sollwertvorgabe mittels Zeit/Datum, externen Kontakt und Analogsignal

	· Anzeige/Einstellung aller Werte über variables Display im Schrank mit 4x20 Zeichen / 6 Tasten 

	· Kommunikation über RS 232 Schnittstelle

	· Handbedienebene, Betriebs-/Störmeldeanzeige, Schutzgrad IP 54

	· Einstellungen bei protokolliertem Testlauf am Prüfstand unter Einsatzdruckbedingungen

	· Dokumentation in deutscher Sprache

	Optionen:

	· Steuerungsausführung für Feuerlöschanlagen, bestehend aus: 24h-Kontrolllauf mit Druckmessung und Störmeldung bei Funktionsstörungen , seperatem Drucksollwert, Eingang für Feuerlöschanforderung von Grenztastern, Niederspannungsschaltkontakte der RSA und Feuerwehrtaster/-schalter

	· Schnittstelle für fabrikatsneutralen LON-Bus, objektspezifische Programmierung

	· Schutz vor Wassermangel, Trockenlauf, Rohrbruch mit Drucksensor, Elektroden,  Niveauschalter

	· Überwachungs- und Leittechniksysteme, mehrsprachig


	Steuerung varecon® de für 2-6 Pumpen zum gestuften Betrieb über Leistungsregler mit:

	· Pumpenanzahl
	
	Stck

	· Leistung (Pumpe/gesamt)
	/
	kW

	· Netzanschluß
	3 Ph/400 V/50 Hz

	· Maße BxHxT
	
	mm

	· freiprogrammierbare Steuerung mit Programm, Meßwerterfassung über Drucksensor

	· Pumpenschaltung über Leistungsregler mit freier Leistungszuordnung

	· Sanftanlauf der Pumpen ab 5,5 kW, Betrieb von Pumpen unterschiedlicher Leistung

	· Motorschutz mit automatischer Störungskompensation über variable Leistungszuordnung

	· Messung, Kontrolle und Anzeige der Motortemperatur

	· Wechsel der Pumpen, laufzeit- oder datumsabhängig bzw. bei Pumpenschaltung

	· Störmeldeanzeigen mit Uhrzeit- und Datum, Speicher für 40 Störmeldungen

	· Wassermangel-/Trockenlaufschutz mit Vordruckkontrolle, wahlweiser Wiedereinschaltsperre und einstellbare Abschaltverzögerung

	· Antiblockierschutz für jede Pumpe

	· automatische Korrektur nach Rohrnetzkennlinie

	· Sollwertvorgabe mittels Zeit/Datum, externem Kontakt und Analogsignal

	· Anzeige/Einstellung aller Werte über variables Display im Schrank mit 4x20 Zeichen / 6 Tasten

	· Kommunikation über RS 232 Schnittstelle

	· Handbedienebene, Betriebs-/Störmeldeanzeige, Schutzgrad IP 54

	· Einstellungen bei protokolliertem Testlauf am Prüfstand unter Einsatzdruckbedingungen

	· Dokumentation in deutscher Sprache

	Optionen:

	· Steuerungsausführung für Feuerlöschanlagen, bestehend aus: 24h-Kontrolllauf, Druckmessung und Störmeldung bei Funktionsstörungen , seperater Drucksollwert, Eingang Feuerlöschanforder-ung von Grenztastern, Niederspannungsschaltkontakte der RSA und Feuerwehrtaster/-schalter

	· Schnittstelle für fabrikatsneutralen LON-Bus 

	· Sanftanlauf der Pumpen <5,5 kW, objektspezifische Programmierung

	· Schutz vor Wassermangel, Trockenlauf, Rohrbruch mit Drucksensor, Elektroden, Niveauschalter

	· Überwachungs- und Leittechniksysteme, mehrsprachig


	Steuerung varecon® de für 2-3 Pumpen zum gestuften Betrieb über Druckschalter mit:

	· Pumpenanzahl
	
	Stck

	· Leistung (Pumpe/gesamt)
	/
	kW

	· Netzanschluß
	3 Ph/400 V/50 Hz

	· Maße BxHxT
	
	mm

	· programmierbare Steuerung mit Programm, RS 232 Schnittstelle

	· Meßwerterfassung und Sollwertvorgabe über Druckschalter

	· Zu- und Abschaltwerte der Pumpen einzeln einstellbar

	· Motorschutz, Stern-/Dreieck-Anlauf der Pumpen ab 5,5 kW

	· Wechsel der Pumpen bei Pumpenschaltung

	· Wassermangel-/Trockenlaufschutz mit Vordruckkontrolle

	· Antiblockierschutz für jede Pumpe

	· Handbedienebene, Betriebs-/Störmeldeanzeige, Schutzgrad IP 54

	· Einstellungen bei protokolliertem Testlauf am Prüfstand unter Einsatzdruckbedingungen

	· Dokumentation in deutscher Sprache

	Optionen:

	· Steuerungsausführung für Feuerlöschanlagen, bestehend aus: 24h-Kontrolllauf mit Druckkontrolle und Störmeldung bei Funktionsstörung, separater Drucksollwert, Eingang Feuerlöschanforderung von Grenztastern, Niederspannungsschaltkontakte der RSA und Feuerwehrtaster/-schalter 

	· Sanftanlauf der Pumpen

	· Schutz vor Wassermangel und Trockenlauf mit Elektroden oder Niveauschalter

	· Dokumentation mehrsprachig


	Steuerung varecon® de für eine Pumpe zum gestuften Betrieb über Druckschalter mit:

	· Leistung 
	     /     
	kW

	· Netzanschluß
	3 Ph/400 V/50 Hz

	· Maße BxHxT
	
	mm

	· programmierbare Steuerung mit Programm, RS 232 Schnittstelle

	· Meßwerterfassung und Sollwertvorgabe über Druckschalter

	· Zu- und Abschaltwerte einzeln einstellbar

	· Motorschutz, Stern-/Dreieck-Anlauf der Pumpen ab 5,5 kW, Antiblockierschutz

	· Handbedienebene, Betriebs-/Störmeldeanzeige, Schutzgrad IP 54

	· Druck- und Funktionskontrolle am Prüfstand, Dokumentation in deutscher Sprache

	Optionen:

	· Steuerungsausführung für Feuerlöschanlagen, bestehend aus: 24h-Kontrolllauf mit Druckkontrolle und Störmeldung bei Funktionsstörung, separater Drucksollwert, Eingang Feuerlöschanforderung von Grenztastern, Niederspannungsschaltkontakte der RSA und Feuerwehrtaster/-schalter 

	· Sanftanlauf der Pumpen

	· Wassermangel-/Trockenlaufschutz mit Feindruckschalter, Elektroden oder Niveauschalter

	· Dokumentation mehrsprachig


	Steuerung varecon® de für eine Pumpe zum gestuften Betrieb über Druckschalter mit:

	· Leistung 
	    /     
	kW

	· Netzanschluß
	3 Ph/400 V/50 Hz

	· Maße BxHxT
	
	mm

	· Meßwerterfassung und Sollwertvorgabe über Druckschalter

	· Zu- und Abschaltwerte einzeln einstellbar

	· Motorschutz, Stern-/Dreieck-Anlauf ab 5,5 kW

	· Schalter für Aus/Automatik/Ein, Schutzgrad IP 54

	· Druck- und Funktionsprüfung am Prüfstand, Dokumentation in deutscher Sprache

	Optionen:

	· Steuerungsausführung für Feuerlöschanlagen, bestehend aus: 24h-Kontrolllauf, Eingang für Feuerlöschanforderung 

	· Sanftanlauf der Pumpen

	· Wassermangel-/Trockenlaufschutz mit Feindruckschalter, Elektroden oder Niveauschalter

	· Dokumentation mehrsprachig


	Pumpentexte


	Vertikale Kreiselpumpen mit allen medienberührten Teilen aus CrNi-Stahl

	· Pumpenanzahl
	
	Stck

	· Motorschutz
	PTC-Kaltleiter oder Temperaturkontakt 

	· Fördermenge je Pumpe
	
	m3/h

	· bei Förderhöhe
	
	mWS

	· Leistung je Pumpe
	
	kW

	· Netzanschluß 
	3 Ph/400 V/50Hz

	· Nenndruck
	
	bar

	· Gewicht je Pumpe
	
	kg


	Musterausschreibung


	Feuerlöschdruckerhöhung nach DIN 1988/T5/T6

	· Fördermenge
	  40 
	m3/h

	· Enddruck 
	100
	mWS

	· Vordruck minimal
	  20
	mWS

	· Förderhöhe
	  80
	mWS

	· Vordruck maximal
	  30
	mWS

	· Nenndruck
	  16
	bar

	Fabrikat: DRECHSLER Typ: SAYEC®DE VF
bestehend aus:

	Anlage für 2-6 Kreiselpumpen, Verrohrung CrNiTi-Stahl/RG5, Armaturen CrNi-Stahl, mit:

	· Pumpenanzahl
	    5
	Stck

	· Wellenausrichtung
	  vertikal
	nebeneinander

	· Anschluß Saug-/Druckseite
	100
	mm

	· Nenndruck
	  16
	bar

	· Maße BxTxH
	  2000x800x1500
	mm

	· Gewicht ohne Pumpen
	200
	kg

	· je Pumpe ein Rückflußverhinderer und zwei Absperrarmaturen aus CrNi-Stahl mit DVGW

· Anschluß wahlweise links oder rechts

· Druckgefäß auf der Druckseite integrierbar bis 80 l PN 10, Stahlrahmen verzinkt

· Einstellung und Prüfung von Anlage und Druckgefäß während des protokollierten Testlaufs am Prüfstand unter Einsatzdruckbedingungen, Dokumentation in deutscher Sprache

· Druckgefäß (80 l, PN 16), als Membrandruckbehälter, durchströmt gemäß DIN 480/T5

	· Energiesparbetrieb bei ausreichenden Vordruck über Beipaßleitung in Anlagennennweite

Steuerung varecon® de für 2-6 Pumpen zum gestuften Betrieb über Leistungsregler mit:

	· Pumpenanzahl
	    5
	Stck

	· Leistung (Pumpe/gesamt)
	5,5 / 27,5
	kW

	· Netzanschluß
	3 Ph/400 V/50 Hz

	· Maße BxHxT
	 incl. in Anlage
	mm

	· freiprogrammierbare Steuerung mit Programm, Meßwerterfassung über Drucksensor

· Pumpenschaltung über Leistungsregler mit freier Leistungszuordnung

· Sanftanlauf der Pumpen ab 5,5 kW, Betrieb von Pumpen unterschiedlicher Leistung

· Motorschutz mit automatischer Störungskompensation über variable Leistungszuordnung

· Messung, Kontrolle und Anzeige der Motortemperatur

· Wechsel der Pumpen, laufzeit- oder datumsabhängig bzw. bei Pumpenschaltung

· Störmeldeanzeigen mit Uhrzeit- und Datum, Speicher für 40 Störmeldungen

· Wassermangel-/Trockenlaufschutz mit Vordruckkontrolle, wahlweiser Wiedereinschaltsperre und einstellbare Abschaltverzögerung

· Antiblockierschutz für jede Pumpe

· automatische Korrektur nach Rohrnetzkennlinie

· Sollwertvorgabe mittels Zeit/Datum, externem Kontakt und Analogsignal

· Anzeige/Einstellung aller Werte über variables Display im Schrank mit 4x20 Zeichen / 6 Tasten 

· Kommunikation über RS 232 Schnittstelle

· Handbedienebene, Betriebs-/Störmeldeanzeige, Schutzgrad IP 54

· Einstellungen bei protokolliertem Testlauf am Prüfstand unter Einsatzdruckbedingungen,

· Dokumentation in deutscher Sprache

	Vertikale Kreiselpumpen mit allen medienberührten Teilen aus CrNi-Stahl

	· Pumpenanzahl
	5
	Stck

	· Motorschutz                                                                                 PTC-Kaltleiterfühler

	· Fördermenge je Pumpe
	          10      
	m3/h

	· bei Förderhöhe
	80   
	mWS

	· Leistung je Pumpe
	5,5
	kW

	· Netzanschluß
	3 Ph/400 V/50 Hz

	· Nenndruck
	16
	bar

	· Gewicht je Pumpe
	30
	kg
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