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Musterausschreibung Druckerhöhungsanlage SAYEC® DE H
DRUCKERHÖHUNGSANLAGE SAYEC®
Druckerhöhungsanlage nach DIN 1988 T5/6 für Trink- und Löschwasserversorgung in Wohn-, Gesellschafts- und Industrieanlagen in Kompaktbauweise zum Anschluss an Trinkwassernetze 

Parameter der Anlage:
Objektbezogene Daten:

Volumenstrom:

13,27m³/h

Vordruck (min):
1,0bar

Vordruck:

4,3bar

Förderhöhe:

2,2bar

Enddruck:

6,5bar

Daten der Anlage:

Anzahl der Pumpen:
3

Reservepumpe:
ja (1 Stück)

Anordnung:

übereinander 

Anschluss:

DN65 Losflansch

el. Anschluss:

3Ph/400V/50Hz

el. Leistung:

3 x 1,3kW

Gewicht:

ca. 165kg

Druckstufe:

PN 10

Regeltyp:

stetig, mit Frequenzumrichter für jede Pumpe

Abmessungen ( B x T x H )

ca.: 1100 x 800 x 1800 mm

vorbehaltlich technische Änderungen

Fabrikat:
DRECHSLERtechnik GmbH
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Typ: 

SAYEC® DEA H10 003 065 XS4 130 

bestehend aus:

1 Stck.

Stahlrahmenkonstruktion 
Zur Aufnahme aller Rohrgruppen, 3 Pumpen und Schaltschrank.

Der Aufbau erfolgt schwingungs- und schallgedämpft auf stabiler korrosionsgeschützter tahlrahmen-konstruktion verzinkt.

1 Stck.

Edelstahlverteiler Saugseite DN65, 3 Pumpen

Verteilerbalken komplett geschweißt, aus Edelstahl 1.4571,

gebeizt und passiviert mit beidseitigem Losflanschanschluss DN65, PN10

alle medienberührenden Teile Edelstahl/Rotguss

sowie ein Edelstahlmanometer  0...10bar mit Glyzerinfüllung.

3 Stck.

Pumpenabgang DEH DN40 PN10 übereinander

Anordnung der Pumpen übereinander

Hersteller: 
DRECHSLERtechnik GmbH
mit:

- 1 horizontaler Kreiselpumpe, alle medienberührenden Teile aus Edelstahl

- 2 Absperrarmaturen aus Edelstahl mit DVGW-Zulassung

- 1 Rückflussverhinderer aus Edelstahl gem. DVGW

Daten der Pumpe:
Volumenstrom:

6,64m³/h

Förderhöhe:

2,2bar

Nullförderhöhe:
3,6bar

Betriebsdruck:

PN 10

el. Leistung:

1,3kW

- Gehäuse, Welle, Laufrad, aus CrNi-Stahl ( 1.4301/1.4401 )

- hochwertige Gleitringdichtung

- Umgebungstemperatur max. 40°C

1 Stck.

Edelstahlverteiler Druckseite DN65, 3 Pumpen

Verteilerbalken komplett geschweißt, aus Edelstahl 1.4571,

gebeizt und passiviert mit beidseitigem Losflanschanschluss DN65, PN10

alle medienberührenden Teile Edelstahl/Rotguss.

Membrandruckbehälter 8 l durchströmt als Steuergefäß

gemäß DIN 4807/T5 und ein Edelstahlmanometer 0...10bar

mit Glyzerinfüllung integriert.

1 Stck.

Pumpenregelsystem varecon® XS4.150.3
für stetigen Betrieb von 3 Pumpen 1,5kW

Grundschrank Standard Stahl mit:

- Schaltschrank Stahlblech pulverbeschichtet Schutzgrad IP 54

- Handbedienebene mit Sammelstörmeldeanzeige,

- freiprogrammierbarer Steuerungssoftware zur stetigen Ansteuerung von 3 Pumpen bis 1,5kW

- Messwerterfassung über Drucksensor

- Drehzahlregelung der Pumpen mit Frequenzumrichter (FU) für jede Pumpe geräuscharm im 

  Schaltschrank

- Sanftanlauf der Pumpen

- Energiesparende sich selbst optimierende Anlage durch Aus u. Einschaltoptimierung

- Verhinderung von saugseitigen Druckstößen durch Leistungsregelung

- Betrieb von Pumpen unterschiedlicher Leistung 

- Pumpenschaltung über Leistungsregler mit freier Leistungszuordnung

- Leistungssteuerung und Motorschutz mit automatischer Störungskompensation über variable 

  Leistungszuordnung

- automatische Umschaltung auf gestuften Betrieb bei FU-Störung

- Wechsel der Pumpen bei Pumpenschaltung bzw. laufzeit- oder datumsabhängig

- Störmeldeanzeige Uhrzeit und Datum, Speicher 40 Meldungen

- wahlweise Wiedereinschaltsperre und einstellbare Abschaltverzögerung für Saugdruckunterschreitung

- Antiblockierschutz für jede Pumpe

- automatische Korrektur nach Rohrnetzkennlinie

- Sollwertvorgabe mittels Zeit und Datum, externen Kontakt und Analogsignal

- Anzeige und Einstellung aller Ist- und Sollwerte über variables Display 4x20 Zeichen beleuchtet im 

  Schrank bzw. herausnehmbar bis 1m Umkreis

- Kommunikation über LON Schnittstelle RS 232 Schnittstelle optional

- bei Anschluss an GLT Sammelstörmeldung als potentialfreier Kontakt

- Einstellungen bei protokolliertem Testlauf am Prüfstand unter Einsatzdruckbedingungen

1 Stck.

Drucktransmitter als Wassermangelsicherung

mit:

- saugseitig montierter Drucktransmitter 0...10V 

- kompl. verkabelt und programmiert

2 Stck.

Gummikompensator DN65 PN10/16
Anschlüsse aus verzinktem Stahl.

Die Anschlussflansche kommen nicht mit dem Medium in Kontakt. Mit Längenbegrenzern.

Einsatzdruck:
PN 10/16

Nennweite:
DN 65

als Beistellung, Montage bauseits

1 Stck.

Verteilerisolierung
mit diffusionsdichter Isolierung

mit:

- Isolierung aller Rohrteile der Druckerhöhungsanlage mit diffusionsdichter Isolierung am Aufstellungsort 

  inkl. Armaturenisolierung

1 Stck.

Inbetriebnahme einer Druckerhöhungsanlage

mit

- Inbetriebnahme der Pumpen durch Lauf-, Drehrichtungskontrolle und Einstellung der Kennlinienvorgaben

- Inbetriebnahme des DDC-Reglers durch Funktionskontrolle aller Standardfunktionen

- Parametrierung des DDC-Reglers mit objektbezogenen Vorgaben

- Protokollierung der festgelegten Parameter und Einstellungen

- Einweisung des Bedienpersonals in die hydraulischen, elektrischen und regeltechnischen Bedienvorgänge

Preis für eine Inbetriebnahme

Zusätzliche Anfahrten und Dienstleistungen werden gesondert nach Aufwand in Rechnung gestellt.

Anmerkung:

Die Inbetriebnahme durch unseren Kundendienst oder 

eine von uns beauftragte Fachfirma ist 

Gewährleistungsvoraussetzung.

1 Stck.

Transport frei Baustelle unabgeladen durch Spedition
1 Stck.

Wartung 

einer Druckerhöhungsanlage

Preis pro Jahr, 

sowohl im Gewährleistungszeitraum als auch danach 

zuzüglich eventuell anfallender Materialkosten 
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