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www.dretec.de

VAREC®/SAYEC® DE

Fragebogen Druckerhndhungsanlage DE

Projektinformationen und Anwendung

Projekt| | Firma | | Name | |
Datum | | Termin | | Tel. | |
Krankenhaus |:| Hotel |:| Kindergarten |:|
Seniorenheim |:| Schwimmbad |:| Schule |:|
Wohnungen |:| Sportstatte |:| Industriebetrieb |:|
Nutzungsart / Volumenstréme Druckverhéltnisse bar

Trinkwasserversorgung
Loschwasserversorgung
Regenwassernutzung
Kihlwasserdruckerhéhung
Wasseraufbereitung
Technologisches Wasser

INTHIEE

Vordruck min
Vordruck WMS 1,50bar
Vordruck max

Enddruck
Toleranz Enddruck
PN vor DE PN 6/10/16

I

PN nach DE PN 6/10/16/25

Zuséatzliche Vorgaben zur Ausfihrung der DE und Zubehor

Mindestanzahl der Pumpen
Anschluss unmittelbar

Anschluss an Gebaudeleittechnik

Flexschlauch bis 2" - PN 6/10
Gummi-Kompensatoren ohne Langenbegrenzer
Gummi-Kompensatoren mit Langenbegrenzer
Energiespar-Beipass in Anlagennennweite
Schallddmmhaube

Isolierung

Feuerléscheingang

Feuerléschforderung

Anschluss mittelbar Gber Zwischenbehélter offen oder Membrandruckbehalter

[ ] stuck
E ja/nein
E jainein
E ja/nein
I:I Stiick
[ ] stuck
I:I Stiick
[ ] stuck
E ja/nein
E ja/nein
E ja/nein
E ja/nein

maogliche Einbring-/Aufstelimalle

Transport Male in mm
ab Werk |:| Turbreite/-hdhe I:I:I
frei Bordstein unabgeladen |:| Aufstellmalie B :l
frei Baustelle mit Einbringen und aufstellen |:| :I
mit Spedition und Transportverpackung |:| H :l

Alle ZwischengrofRen auf Anfrage. Technische Weiterentwicklung vorbehalten. Stand September 2010.

Aktuelle Informationen erhalten Sie unter www.dretec.de
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Telefax (0 34 37) 71 30 12
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